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Описание 

 
Quickline Plastic Pre-Cleaner, QA-1070 – водоразбавляемый обезжириватель, позволяющий 
эффективно удалять формовочную смазку и прочие загрязнения с поверхности пластика 

 

 
Продукт
  

 
QA-1070   Quickline очиститель-усилитель адгезии 

 

 
Поверхность 

 
Голый пластик (без покрытия) 
 

 
Пропорции 
 

 
 

 
 
 
Очиститель-усилитель адгезии Quickline  
QA-1070 
Вода 
 
 

 
 
По объему: 
1 Часть 
1 Часть 
 

 Внимание: См. инструкцию по применению QA-1070 при ремонте пластмасс. 
 
Подготовка 
поверхности 
 

 
 

 
Обработайте поверхность очистителем  QA-1070 с использованием серого материала для 
матирования. 
 
Промойте поверхность чистой водой и дайте высохнуть. 
 
Если на поверхности мелкие брызги собираются в капельки, повторите процесс. 

 
Примечание: 
 
 При ремонте чуствительных к растворителям пластиков, необходимо к готовой смеси QA-1070 Очистителя 
добавить еще 1 часть воды. И используйте данную сместь как описано выше. 
 
 

 
Содержание летучих органических веществ (VOC) 
 
Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 850 г в 
литре готового к применению материала. 


