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Описание 

 
Quickline Plastic’s Additve, QA-1900 -  это пластификатор, увеличивающий эластичность 
покрытий на основе лаков Quickline и грунта-наполнителя Quickline 2K Build Primer при 
окраске гибких пластиков 

 

 
Продукт 
  

 
QA-1900   Quickline пластификатор 
 

 

Пропорции 
смешивания 
 
 
 
 

 

 
 
 
Quickline UHS Покрытие QC-7500, 
Quickline 2K Наполнитель QP-3400 
 
Quickline Пластификатор QA-1900 
 
 

Гибкий 
По объему: 
 
5  Частей 
 
 
1  Часть 

Очень гибкий* 
По объему: 
 
2  Части 
 
 
1  Часть 
 
* Например PU 
спойлер 
 

Внимание: в продукт с пластификатором добавляются стандартные количества 
разбавителя и отвердителя (см. соответсвующее техническое руководство). 
 

 Примечание: продукт не нужно добавлять в базовое покрытие. 
 

Сушка 

 

Добавление пластификатора Quickline QA-1900 в Quickline UHS Покрытие и в 2К наполнитель 
время сушки увеличивается. 
 
Добавление пластификатора Quickline Plastic’s Additive, QA-1900 может оказывать влияние на 
шлифуемость грунтового покрытия на основе Quickline 2K Build Primer 
 

 

Примечание: 
Промойте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline MS Thinner или любого 
другого подходящего разбавителя. 

 

 
Содержание летучих органических веществ (VOC) 
 
Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 840 г в литре 
готового к применеию материала. 


